










Zamień stare na nowe!

Grzejnik płytowy przeznaczony do modernizacji, nadaje się 
do wymiany zamiast grzejników żeliwnych i stalowych.

KLASIK - R

CE oznakowanie 
stosowane od r2009
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Zmiany techniczne zastrzeżone.
01/11.670.1 PL

KLASIK - R
Dane do mocowania

Konsola Z-U140

Konsola Z-U290

Dane do mocowania

Podstawowe parametry techniczne

Do mocowania można wykorzystać konsole Z-U140 ze stałą 
odległością grzejnika od ściany 48 mm, albo konsolę Z-U290 
ze zmienną odległością grzejnika do 100 mm od ściany.
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100115

Typ 20 R 21 R 22 R 33 R

X1 81 81 98 98

X2 114 114 148 203

Typ 20 R 21 R 22 R 33 R

Wysokość
H [mm] 554 554 554 554

Ciężar 
grzejnika
 [kg/m]

22,6 28,0 34,6 52,4

Pojemność 
wodna
[l/m]

5,5 5,5 5,5 8,2

Wspólczynnik 
przeplywu

AT [m
2]

1,0 x 10 -4

(DN 15)
1,0 x 10 -4

(DN 15)
1,0 x 10 -4

(DN 15)
1,18 x 10 -4

(DN 15)

Współczynnik 
oporu
ξT [-]

8,5 (DN 15) 8,5 (DN 15) 8,5 (DN 15) 5,8 (DN 15)

Moc cieplna 
nominalna

[W/m]
914 1210 1576 2257

Współczynnik 
cieplny
 n [-]

1,3010 1,3300 1,3344 1,3364

Typ 20 R 21 R 22 R 33 R

X1 133 133 150 150

X2 166 166 200 255
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